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banken van
gestapelde betontegels
blad 6

geschakelde
overkappingen
blad 2 t/m 5

tweezijdig
educatiebord
blad 12

tafel
blad 7 en 8

tafel met
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blad 9 t/m 11
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buitenruimte
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dak

kolommen

Mogelijke schakelingen
minimaal 2 dakconstructies

21-7-2022 ● blad 1  ● formaat: A3Overzicht



Robinia palen
ø 140-160

Eiken balk
65x200

Eiken balk
65x150

Robinia ronde balk
ø 120-140

Robinia ronde balk
ø 140-160

Robinia ronde balk
ø 120-140

Robinia ronde balk
ø 140-160

houten balklaag (eiken)
45x120 hoh ca 400mm
randbalk 45x120

gesloten dak
optioneel: vegetatiedak
120 kg/m2

3. 4.

1. 2.
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Doorsnede D
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Doorsnede C
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Doorsnede A
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Doorsnede B
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185

alu dakrand met kraal 26mm

eikenhouten boeibord

eikenhouten balklaag  45x120

stadsuitloop ca 225x60

robinia rondhouten balk
ø140/160

robiniahouten balk 65x150

vegetatiedak 120kg/m2

- kruidenmengsel
- substraatlaag 100mm
- filtervlies
- drainagelaag 20mm
- wortelwerende folie
EPDM dakdichting
dakbeschot douglas sponningplanken 170x20mm

geperforeerd L-profiel

hemelwaterafvoer via RVS ketting

eikenhouten balklaag 45x120

robinia rondhouten balk
ø120/140

slotbout M16
met carrosseriering

en dopborgmoer

kruisschroef 10mm
tegen spijten

2x slotbout M16
met carrosseriering
en dopborgmoer

robinia rondhouten kolom
ø140/160

eikenhouten balk
65x150/200

verzinkt stalen hoekanker
80x180

robiniahouten balk
65x150/200

eikenhouten balklaag 45x120

robinia rondhouten balk
ø140/160

RVS oog tbv verankering
balklaag

eikenhouten balk
65x150/200

eikenhouten balklaag 45x120

robinia rondhouten balk
ø140/160

RVS oog tbv verankering
balklaag

vegetatiedak 120kg/m2

- kruidenmengsel
- substraatlaag 100mm
- filtervlies
- drainagelaag 20mm
- wortelwerende folie
EPDM dakdichting
dakbeschot douglas sponningplanken 170x20mm

Detail 02
1:10

Detail 01
1:10

Detail 03
1:10

Detail 04
1:10

Detail 05
1:10

21-7-2022 ● blad 5  ● formaat: A3Geschakelde overkappingen (4/4)



straal = 3.400

straal = 4.550

gebruikte betontegels 30x30
in verband gestapeld

dubbele rij tegels als
fundering

+/
- 3

55

dubbele rij tegels als
fundering

gebruikte betontegels 30x30
in verband gestapeld

en verlijmd (vorstbestendig)

optioneel: ronde kussens van
gebruikte (PVC) zeilen

Zitbanken bovenaanzicht
1:10

Zitbank doorsnede
1:10

21-7-2022 ● blad 6  ● formaat: A3Zitbanken (1/1)



750

2.168

890

59
0 robinia rondhouten paal100/120

dubbele robiniahouten balk 35x75

robiniahouten geschaafde delen
120x22, taps gezaagd in de lengterichting
tussenruimte < 8mm

bovenaanzicht
1:10

langsdoorsnede
1:10

21-7-2022 ● blad 7  ● formaat: A3Tafel (1/2)



750

59
0

paal ca 50cm in de grond
onderzijde voorzien van coating
tot 5cm boven maaiveld

Iedere plank bevestigen
met RVS hoekijzer

slotbout
met carrosseriering
en dopborgmoer

dwarsdoorsnede
1:10

21-7-2022 ● blad 8  ● formaat: A3Tafel (2/2)
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201

R
 3.750

R
 4.500

RVS spoelbak met onderkast
afm. 460x680x953
vv. stelpoten
onderkast met afsluitbare deurtjes

robiniahouten geschaafde delen
 ca.120x22, tussenruimte < 8mm

dubbele wandcontactdoos
IP55, met klapdeksels

bovenaanzicht
1:10

21-7-2022 ● blad 9  ● formaat: A3Tafel met werkmeubel (1/3)
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robinia rondhouten paal100/120

dubbele robiniahouten balk 35x75

robiniahouten geschaafde delen
120x22, taps gezaagd in de lengterichting
tussenruimte < 8mm

dubbele wandcontactdoos
IP55, met klapdeksels

langsdoorsnede
1:10
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slotbout
met carrosseriering

en dopborgmoer

paal ca 50cm in de grond
onderzijde voorzien van coating

tot 5cm boven maaiveld

robiniahouten geschaafde delen
 ca.120x22, tussenruimte < 8mm

achterhout
bovenzijde afgeschuind

houten stijl- en regelwerk
 ca. 38x75

RVS spoelbak met onderkast
afm. 460x680x953
vv. stelpoten
onderkast met afsluitbare
deurtjes

flexibele afvoer
aansluiten op klokput

dwarsdoorsnede
1:10

21-7-2022 ● blad 11  ● formaat: A3Tafel met werkmeubel (3/3)
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Educatiebord met opdruk (full color)
ontwerp en inhoud in overleg

met opdrachtgever

suggestie:
5 houten zeshoek in verschillende
houtsoorten (dikte ca 18mm)
voorzien van ingegraveerde
tekst/lijntekening (ntb)

rondhouten robinia palen,
geschaafd en geschuurd,
Ø140mm
palen zijn onderdeel van de
overkapping

stalen frame
bevestigen aan rondhouten
palen
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Provincie
Noord-Brabant

Gemeente
Breda

uw bedrijf

Mede
mogelijk

gemaakt door:

uw bedrijf

uw bedrijf

optie: vermelding
sponsoren/financiers op houten
zeshoekjes, hoogte 100mm

magnetisch schoolbordplaat
ca 1200x900
montage volgens voorschriften
leverancier

montage tussen robiniahouten palen
van de overkapping (zie detail)

32
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35

5

magnetisch schoolbordplaat
ca 1200x900
montage volgens voorschriften
leverancier

20
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231

11
5

lasergravure
tekst of lijntekening
(bijvoorbeeld naam
houtsoort/bladvorm)

voorzijde
1:20

achterzijde
1:20

doorsnede
1:20

detail houten zeshoek
1:10

21-7-2022 ● blad 12  ● formaat: A3educatiebord (1/1)


